NETAVENT

DH-DLKR

Funktion
e Rektangulaer rist med justerbare lameller for tilluft i de fleste
typer af lokaler.

e Risten installeres som standard i rensbar trykfordelingsboks,
type DLKR eller i montageramme-R.

e Trykfordelingsboks DLKR leveres i versioner med kanaltilslut-
ning bag (DLKRB) eller side (DLKRS).

e Trykfordelingsboks DLKR indeholder maleslange og demon-
terbar indreguleringsspjeeld.

¢ Se tabel T1: Overordnede data for kombinerbare starrelser af
riste DH og trykfordelingsboks DLKR udfra kanaldimension.

e Se diagram D1 for standardsterrelser af DH, inklusiv dimensio-
ner som ikke er kompatible med trykfordelingsboks.

¢ Max. anbefalede undertemperatur 6 °C.
Materiale
e DH: Aluminium, pulverlakeret i hvid RAL9003 standardfarve.

¢ DLKR: Varmforzinket stalplade, indvendigt isoleret med
vaskbart og lydabsorbent materiale.

e For generel produktspecifikation se saerskilt dokument Pro-
duktspecifikation der kan hentes fra vores hjemmeside.

Tilbehar
e Montageramme, RAM: Montageramme for Netavents rister.
¢ Spjeeld, S: Indreguleringsspjeeld for Netavents riste.
e Lamellspjeeld, LS: Lamellspjeeld for Netavents riste.

Egenskaber
® Rektangulaer tilluftsrist
® Justerbare lameller for fleksibel fordelingmanster

® Rensbar trykfordelingsboks DLKR som tilvalg.
® \algbar kanaltilslutning, DLKR: side eller bag.

Montage

e Produktet tilsluttes direkte til trykfordelingsboksens teleskopramme.

¢ \led montage uden trykfordelingsboks, kan produktet mon-
teres i montageramme, se tilbehar.

e Trykfordelingboksens indlab forbindes til spirokanal.

T1: Overordnede data

Storrelse” (mm) Luftmaengde™ (I/s) [m?3/h]
BxH DLKR (@) ved 25 dB (A) ved 30 dB (A)
200 x 100 125 32 [115] 39 [140]
300x 100 160 50 [180] 60 [216]
400 x 100 160 68 [244] 78 [280]
500 x 100 200 86 [310] 100 [360]
600 x 100 200 90 [324] 110 [396]
300 x 150 200 82 [295] 100 [360]
400 x 150 250 115 [414] 135 [486]
500 x 150 250 130 [468] 155 [558]
600 x 150 250 145 [522] 175 [630]
400 x 200 250 142 [511] 165 [594]
500 x 200 315 185 [666] 210 [756]
600 x 200 315 210 [756] 240 [864]

“Tabellen viser kun de starrelser der kan kombineres med trykfordelingsbos DLKR.
" Oplyste data geelder DH med DLKR ved 100% abend spjeeld o tilslutningsvariant bag/side.
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DH-DLKR

NETAVENT

Dimensionering

Lyddata
For oplyste lyddata geelder:

e Lydtrykniveau, L, dB(A) laeses fra Dimensioneringsdiagram

hvor P (Pa) er det totale trykfald og g (I/s alt. m¥h) er luftmaengd.

e Data i tabel T3: Egendaempning og endrefletion - arma-
tur gaelder kun for armatur uden trykfordelingsboks.

e Data i tabel T5 gaelder for armatur med trykfordelingsboks
inklusiv deempningsabning.

* Korrektionsfaktor, K, dB for hver oktavband fas fra tabellerne
for korrektion Kok dB, T4 og T6.

* Lydeffektniveau, L, dB, beregnesifelge L, = L,, + K.

* Armaturets friareal, A, (m?) beregnes med hjeelp af formlen:
A_=(B__/1000)x (H __/1000)xk.
BEMARK: Formlen forudsaetter bredde x hgjde i meter.

« Korrektionsfaktor k baseres fra produktets héjde maling i henhold til
Bredde B )xHgjde (H ), setabel T2.

e Malingerne er udfert i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

T2: Korrektion — friareal

Produktets nominelle hgjde (H | ) Korrektionsfaktor (k)
100 0,50
150 0,60
200 0,65
300 0,70

T3: Egendeempning og endereflektion — armatur

Starrelse Oktavband (dB)

(H,) | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 12 8 4 2 1 0 0 0
150 1 7 3 1 0 0 0 0
200 10 6 1 0 0 0 0 0

Tolerance £3 dB

T4: Korrektion Ko dB — armatur

Oktavbéand (dB)
Starrelse
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Alle +4 +6 +5 +1 -2 -6 -15  -18

Tolerance +3 dB

T5: Egendaempninck; og endereflektion
— armatur med trykfordelingsboks

Starrelse Oktavband (dB)

H.,.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 20 16 12 12 9 1 13 14
150 18 14 12 N 10 12 12 12
200 16 13 1 10 10 1 9 10

Tolerance +3 dB.

T6: Korrektion K, dB — armatur med trykfordelingsboks

Oktavband (dB)
Starrelse
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Alle +12  +3 +2 0 -1 -7 -4 -17

Tolerance £3 dB

Forkortelser og formler

Betegnelse Enhed Formel
g = Luftmaengde I/salt. m?/h
P, = Totaltryk Pa
L,, = Lydtrykniveau dB(A)
L,,= Kastleengde m
Kox= Korrektionsfaktor =
L,= Lydtryk dB L, = Loy + Koy
L, = Lydeffektniveau dB L, =L, + Ky
A= Friareal m? A.=B . xH_ xk
k = korrektionsfaktor friareal —
B o/ Bey=Bredde ey MM
Hoon/ He=Hede oy MM
B = Tilslutning bag mm (@)
mm (@)

Sc=Tilslutning side
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Billede 1. Indblaesningseksempel.
a) Lige indblzesning, lamellerne i 0° vinkel.
b) Bred inbleesning, lamellerne i 45° vinkel.

Dimensioneringsdiagram

e Lydtrykniveau L,, dB(A) for diagram D1-D38 svarer til det
A-vaegtede lydtrykniveau i efterklang felt ved 10 m* aekviva-
lent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rum— deempning i
et normal deempet rum med 25 m? rumvolume.

e Diagram D1-D2 gaelder for armatur uden trykfordelingsboks.
o Mali diagrammer D1-D2 vedrarer produktsterrelse (BxH, mm).

e Diagram D3-D38 galder for armatur med trykfordelings-
boks, observere tilslutningsvariant i henhold til hoved.

e For produkt med indbyggede spjeeld eller produkt oplyst
inklusiv trykfordelingsboks gaelder; 0% = lukket spjeeld, 100%
= dben spjeeld.

¥ =mindste volume for at opnd anbefalede trykmaling (D3-26).

e Se tabel T7: Rumabsorption med hensyn til andre rum end
normalt deempede.

T7: Rumabsorption

Rumvolume (m?) Rumtype Korrektion (dB)
Hardt rum +2
25
Daempet rum -2
Hardt rum -3
150 Normalt rum -5
Daempet rum -7
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NETAVENT DH-DLKR

D1: DH — armatur uden trykfordelingsboks, alle starrelser — lige indblaesning (0°)

P (Pa)
100 of S AR \Q \5 .S
70 )V @J/ S / >@7/ % ;)ék@ﬂ
// » % / o/ % +\%Q Q@
/ / / / Q@LV
30 4)/ > < //' /Q 1@3\
20 ya 7< Vo 'O ///, \“Q/
oL e 7, % </ //
]O _5/\ / [ > / A/
N W,
AL 2 ></\7 N
N
5 /A ~ A/ .>< \/
/\ JA\ /L \/~ s/ /\22
3 4//\ /<\ N N/ ) < /( / /
/ ' iV NS T S\ 4
. /\ /)/ /< A / 3 /\\ 14
S A S KT o
LS AN S AT
20 50 100 150 200 300 500 1000 q (I/s)
| 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 1 |

80 100 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 3500 q(m7h)
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Armatur med trykfordelingsboks - tilslutning bag
D3: DH + DLKRB 200-100 / @125

D6: DH + DLKRB 300-100 / @160
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NETAVENT

DH-DLKR

D9: DH + DLKRB 400-150 / @250

i g LeBw
/'
200 /’,‘ﬂ,
/ o
100 7 / -
/ %
/A N . = [
50 > C
N—r7]
_ |
— 25
\ 0
pall
10 \ 4 //
50 0000 140 200 ql)
200 250 300 400 500 600 700 1000 g (m¥h)
D10: DH + DLKRB 600-150 / @250
P(Pa) oo L,dB)
300
200 A
A o
100 ,‘
\ 7
p \ pd
\ 7
50
7 £
/,/ N 0
7
—
//20
10 b 4
50 70 100 140 200 qlss)
l l l l l l l l l l
200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000q(m7h)

D11: DH + DLKRB 500-200 / @315

D12: DH + DLKRB 500-150 / @250
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D13: DH + DLKRB 400-200 / @250
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D14: DH + DLKRB 600-200 / @315
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Armatur med trykfordelingsboks - tilslutning side
D15: DH + DLKRS 200-100 / @125

D18: DH + DLKRS 300-100 / @160
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D21: DH + DLKRS 400-150 / @250
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D23: DH + DLKRS 500-200 / @315

D24: DH 4 DLKRS 500-150 / @250
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D26: DH + DLKRS 600-200 / 315
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DH-DLKR NETAVENT

Mal og vaegt Ordrespecifikation
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i Bestillingskode DH X X XXXXXX XXXX X
‘ 8 Produktbetzegnelse DH
DH i NN I v Montageramme, RAM™ Uden
>l ; Med R X
20 y Indreguleringsspjeeld, S™ Uden
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 516 d S X
; <——‘—‘——‘——‘——‘——‘——‘—T—‘——‘——‘——‘——‘——‘—‘——‘—1: A 40 Me
aE L" LA / Sterrelse™, BxH (mm) 200-100
6 @ A o C 300-100
‘ T B FV 400-100
) <~ 500-100
| ‘ | | | A 600-100
owr | : 11b ] o
cD=-S=-S=-S=-S=-S=-S=D==S=Z=====21 e===> " 300—]50
‘ = A 400-150
Tse s 500-150
SR - [ EEPEERURRUY - O ) A e 600-150
, I
| b=
N My 400-200
B . _ . A 500-200
Tilslutninger, DLKR: \/ Y /"'/ E SUC-UU
B =Bag ~—_-" Trykfordelingsboks, DLKR Uden
S, = Side - — N | Med DLKR XXXX
L—J Kanaltilslutning, DLKR Bag B
op Side S X
Billede 2. Mdlskitse, rist DH og trykfordelingsboks DLKR (mm). Eksempel: DH-300-100-DLKR-B
™ Tillbehar, kun relevant ved bestilling af rist uden trykfordelingsboks.
™ Listen omfatter kun kombinerbare starrelser af DH og DLKR. Produktet kan leveres
o i yderligere, ikke lagerholdte starrelser, venligst kontakt salg for mere information.
T8: Mal og vaegt
Starrelse
M&l (mm) Veegt (kg)
DLKR  DH/DLKR (BxH)
@ (nom) A B C @D E F DH DLKR?
125 200x 100 190 123 170 45 0,5 2,7
300x 100 0,6 4,2
160 230 158 210 65
400x 100 08 49
500x 100 85 09 6,6
200 600 x 100 270 198 220 85 1,2 76
300x 150 60 | 08 50
400 x 150 85 1,0 73
500x 150 85 1,2 83
250 320 248 300
600x 150 85 14 95
400 x 200 60 1,2 74
500x 200 14 107
315 360 313 350 80
600 x 200 18 11,8

CL = Centerlinje.
Udskaeringsmal = nominelle mal + 15 mm.
"Den angivne vaegt svarer til den tungeste af faelles tilslutningstyper.
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