NETAVENT

STD-TK [SE]

Funktion

e STD ar ett sakerhetsdon med perforerad front for tillluft i t.ex.
forvar, fangelser, vard- och hakteslokaler ddr fixt montage
onskas.

e Produktens robusta konstruktion gora att den dven ar lamp-
lig att anvandas i andra utsatta miljder dar risk for vandalise-
ring foreligger, t ex fritidsgardar, sjukhus och skolor.

e Donet ar utformat for att uppfylla rekommendationer for
lokaler och fastigheter med sarskilda sakerhetskrav, t ex
forvar, hakten, fangelser och vardrum.

e Donet dr avsett for takmontage och lampligt i utrymmen
ddr omstéllbar spridningsbild 6nskas.

e Donet levereras for 5 kanaldimensioner,
?125/160/200/250/315.

e Donet monteras som standard i rensbar anslutningsldda typ
TK som innehaller matslangar och injusteringsspjall.

¢ STD kan dven anvandas utan anslutningslada. Injustering far
da goras med separat spjall.

¢ STD kan levereras med 1-, 2-, 3, eller 4-vags spridning (@anges
vid bestallning). Produkten levereras som standard med
4-vags spridning om inget anges vid bestallning. Spridnings-
bilden kan dven stallas om i efterhand med hjdlp av luftriktare
AP (tillbehor).

e Max. rekommenderad undertemperatur 10 °C.

Material
= STD: Stomme och front av pulverlackerad forzinkad stalplati
vit RAL standardkulér.

e TK: Varmforzinkad stalplat, invandigt isolerad med tvéttbar
och ytbekladd ljudabsorbent av 100% &tervunnet, icke
allergiframkallande, hydrofobiskt PET-plastmaterial.

e For generell materialspecifikation se separat dokument
Produktspecifikation som kan laddas ner fran var hemsida.

Egenskaper
B Perforerat sakerhetsdon for tilluft

® Utformad enligt rekommendationer for fastigheter
med sarskilda sékerhetsbehov

B Avsett for takmontage

B Justerbar spridningsbild

B Rensbar tryckldda med integrerat spjall och
miljdanpassad isolering finns som tillval

TAB-1: Snabbval

Luftflode? (I/s) [m3/h]
Storlek : :
vid 25 dB (A) vid 30 dB (A)
STD TK Endastdon Donink.1ada | Endastdon Donink.ldda
125 125-100 46 [166] 31 [113] 52 [187] 37 [133]
160 160125 70 [252] 51 [183] 78 [281] 59 [211]
200  200-160 94 [338] 76 [275] 106 [382] 87 [315]
250 250200 | 139 [500] | 109 [394] 156 [562] | 125 [450]
315 315250 | 210 [756] | 154 [553] 236 [850] | 175 [629]

“ Redovisad data géller vid fyrvéags spridningsbild samt med fullt dppet spjall.

Tillbehor

e TK: Rensbar tryckfordelningslada for tilluft med uttagbart spjall.
e AP: Luftriktare for 1-, 2- eller 3-vags-spridningsbild.
e MN: Muff/nippel, for installation med trycklada i undertak.
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Montage
= Produkten ansluts direkt till tryckladans muff, alternativt
direkt i spiralfalsad kanal.

= Trycklddans stos ansluts till cirkuldr kanal. Anslutning till rakt
monterad flexibel slang & majligt men rekommenderas inte.

= Tryckfordelningsladan kan monteras direkt efter bgj.
Vid montage efter T-stycke erfordras en rakstracka
4 x diametern, se aven TAB-2.

TAB-2: Krav pa rakstracka innan produkt - tilluft

Don efter 90°-boj Don efter T-stycke

Direkt >4 x @D

= Stosen mellan don och tryckférdelningsléada kan férlangas
med cirkuladr kanal. Overstiger stosen 500 mm kravs férlang-
ning av matslang och spjallsnoren.

= V/id behov kan tillbehdr MN anvandas som forlanger stosen
med 40 mm.

e Donet stomme skruvas fast med 6 mm traskruv med flat
forsankt skalle.

e Efter att donets stycke ar sakrat injusteras luftflodet.

¢ Donfronten popnitas slutligen fast med 5 mm rostfria popnitar
Popnitar ingdr i leverans, dvrigt montagemateriel ingar ej.

= Luftriktare AP, monteras i donfrontens fijdderbelastade
centrumtapp.

TAB-3: Egendé@mpning - don utan trycklada

Oktavband, Hz (dB)
Storlek
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 22 18 6 3 2 2 1 1
160 22 16 6 2 2 2 1 1
200 18 12 4 2 2 2 1 0
250 17 n 3 2 2 1 1 0
315 16 8 3 2 1 1 0 0

Tolerans +3 dB

TAB-4: Egendd@mpning — don med trycklada

Dimensionering
Ljuddata

For redovisad ljuddata galler:

e Ljudtrycksniva, L, dB(A) avldses i Dimensioneringsdiagram,
dar P (Pa) ar totaltryck och q (s alt. m7/h) &r luftflode.

e Data for egendampning i tabell TAB-3 galler endast for don
utan tryckldda, inklusive mynningsdémpning.

* Data for egenddmpning i tabell TAB-4 gdller endast for don
med tryckldda, inklusive mynningddmpning.

e Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles
ur tabellerna TAB-5/6/7.

= Tryckférdelningsladans beteckning avser ladans anslutnings-
dimensioner (mm), t ex TK-125-100 (enl. TK-utlopp-inlopp):
— Utlopp @125 (mot don) — Inlopp @100 (mot kanal).

e Ljudtrycksniva, L, dB, berdknas enligt L, = Ly, + Koy
e Méatningarna har utforts enligt 1ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995.

TAB-5 Korrektion K, dB - tilluft, don utan [ada, 4-vdgs spridning

Oktavband, Hz (dB)

Storlek
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 +1 -9 -5 +2 +2 -7 -28  -35
160 +3 -6 -2 +2 +1 -9 -28  -34
200 +3 -9 -3 +2 +1 -1 -30 -33
250 +6 -4 -5 +3 +1 -13 -33 -33
315 + 11 -1 -4 +3 +1 -13 -30  -37

Tolerans +3 dB

TAB-6: Korrektion K, dB —tilluft, don utan 1ada, 3-vags spridning

Oktavband, Hz (dB)

Storlek
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 +1 -12 -4 +4 0 -12 -30 -33
160 +1 -9 -3 +4 0 -1 -31 -30
200 +4 -8 -3 +5 -1 -13 -33  -36
250 +9 -4 -2 +6 -2 -17 -33  -34
315 +10 -4 -2 +5 -1 -15 -32 -32

Tolerans +3 dB

TAB-7: Korrektion K, dB — don med tryckldda

Oktavband, Hz (dB)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Storlek

Oktavband, Hz (dB)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Storlek

125-100 | 19 18 16 18 23 21 18 22
160-125 | 24 14 13 17 23 22 18 21

200-160 | 21 12 12 16 23 20 18 21
250-200 | 19 10 1 17 22 17 19 20
315250 | 16 9 12 18 21 17 20 19

125-100 | +6  +8 +6  +2 -2 -7 -7 -3

160-125 | +7 +8 +7 41 -1 -8 -20 -34
200-160 1 +9  +7  +4  +1 +1 -8 =21 -35
250-200 | +3 +7  +4  +2 0 -9 -19  -31
315250 | +6 45 +1 +2 +1 -9 -20 -31

Tolerans £3 dB

Tolerans £3 dB
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Dimensioneringsdiagram TAB-8: Rumsabsorption
For samtliga dimensioneringsdiagram géller féljande: Rumsvolym (m?) Rumstyp Korrigering (dB)
e Ljudtrycksniva, L, dB(A) i diagram D1-D22 motsvarar 25 'I'—k‘%rt rum +2
A-végd ljudnivé i efterklangsfaltet vid 10 m? ekvivalent Dampat rum -2
ljudabsorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsdédmpning i Hart rum -3
ett normalddmpat rum med 25 m? rumsvolym. 150 Normalt rum -5
e For produkt med inbyggt spjall eller produkt redovisad inklu- Ddmpat rum -7
sive trycklada galler, 0% = stangt spjall, 100% = 6ppet spjall.
e Symbol i diagram visar aktuell spridningsbild.
¢ Se tabell TAB-8 gdllande korrigering for andra typer av rum
an normalddmpade.
Dimensioneringsdiagram — don utan trycklada
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Dimensioneringsdiagram — don med trycklada — 4-vagsspridning

D3: STD-125 + TK-125-100 D6: STD-250 + TK-250-200
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Dimensioneringsdiagram — don med trycklada — 3-vagsspridning

D8: STD-125 + TK-125-100

D11: STD-250 + TK-250-200
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Dimensioneringsdiagram — don med trycklada — 2-vagsspridning

D13: STD-125 + TK-125-100

D16: STD-250 + TK-250-200
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Dimensioneringsdiagram — don med trycklada — 1-vagsspridning

D18: STD-125 + TK-125-100
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Matt och vikt

Bestallningsspecifikation

Bestallningskod STD a XXX XX XX -d XXKKXXX XX
Produkt STD XXX
Produktversion a
Storlek (mm) STD 125
160
200
250
315 XXX
Spridningsbild” 4-vag 4V
3-vag 3V
2-vag 2V
lvdg 1V XX
Tryckldda, TK utan
‘ med TK TK
] T« Produktversion, tryckldda d
R i o G Storlek, trycklada TK
125-100
et ~TyCY 160-125
| D¢ 200-160
< ‘ > 250200
H 315250 XXXXXX
: Muff/nippel, MN™ utan
@D med MN XX
¢ ' ’ “ Anges inte spridningsbild, levereras produkten for 4-vags spridning.
“IMN &r endast relevant vid montage i undertak nar donet installeras med trycklada.
40
Exempel: STDa-160-4v-TKd-200-160
STD
E
G0000000000000000000000000000000 12
| -
Ax A
MN
83
Bild 1. Matt STD, TK och MIN (mm).
TAB-9: Matt och vikt - STD, MN
Storlek | Matt STD (mm) Matt MN (mm) Vikt (kg)
[@D] A E | Muffsida Nippelsida = STD MN
125 372 33 125 123 2,72 0,20
160 372 38 160 158 2,88 0,25
200 457 48 200 198 4,14 0,35
250 592 63 250 248 6,94 045
315 592 63 315 313 6,76 0,55
CL = Centrumlinje.
TAB-10: Matt och vikt - TK
Storlek Matt
orle att (mm) Vikt (k)
(DP-@N) G H J K L M
125-100 140 238 255 35 274 109 2,18
160-125 165 273 325 35 347 129 3,05
200-160 | 200 313 395 35 427 159 4,25
250-200 | 240 368 475 35 517 194 6,00
315-250 | 295 443 590 40 624 219 8,85
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