NETAVENT

Allmant

e PLI &r ett planforsankt rundspridande spaltdon
for tilluft i CAV-system.

e Produkten dr avsedd for inféllt montage i modultaksystem
av lay-in typ (595x595 mm).

e Produkten &r lamplig for kontor, skolor, sjukhus och
liknande byggnader.

e Produktens diskreta design i kombination med hog funk-
tionalitet ger en optimal 16sning som uppfyller de flesta
tekniska och arkitektoniska krav.

Funktion
e PLI levereras som standard for 4-vags spridning.

e Donet bibehéller samma utseende och proportioner
oavsett storlek.

e Produkten har kort kastldngd och bibehaller bade hog
ventilations- och induktionsgrad vid minskad luftmangd
vilket forhindrar punktventilation.

* Donet monteras som standard i rensbar anslutningsldda typ
TK som innehaller matslangar och injusteringsspjall.

e Max. rekommenderad undertemperatur 10 °C.

Tillbehor

¢ MN: Muff/nippel, for installation med trycklada i undertak.
Tillbehoret adderar 40 mm till inbyggnadshajden.

* NPSE: Avtackningsplatar for 3-vags spridningsbild.

Planforsankt spaltdon for tilluft

Avsedd for infallt montage i modultaksystem

(]
(]
B Hog induktion med snabb inblandning av tilluften
B Kort kastlangd och lag ljudniva

(]

Rensbar tryckldda, TK

Material
e PLI: Stomme, perforerad frontplat och ¢verdel (bakstycke)

av pulverlackerad stalplat i vit standardkulor.

e TK: Varmforzinkad stalplat, invandigt isolerad med tvéttbar

och ytbekladd ljudabsorbent.

e For generell materialspecifikation se separat dokument

Produktspecifikation som kan laddas ner fran var hemsida.

TAB-1: Snabbval

Storlek (mm) Luftflode” (I/s) [m?/h]

PLI TK vid 25 dB(A) vid 30 dB(A)

160 160-100 41 [148] 48 [173]
160-125 55 [198] 65 [234]

200 200-125 62 [223] 73 [263]
200-160 80 [288] 92 [331]

250 250-160 91 [328] 105 [378]
250-200 100 [360] 114 [410]

" Redovisad data géller vid fullt dppet spjéll.
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Montage
e Luftdonet ar avsett fér montage i konventionella modultak-
system av lay-in typ (standard T-barverk T14/24).

e Luftdonets frontpldt monteras med hjalp av distansben som
garanterar att den alltid &r vagrat.

* Konstruktionen majliggér enkel demontering av frontpldt, och
spjall utan verktyg vid underhadll, t ex rensning av kanalsystemet.

e Luftdonet ansluts till tryckfordelningsladans utloppsstos.

= Stosen mellan don och tryckférdelningslada kan férldngas
med cirkuldr kanal. Overstiger stosen 500 mm kravs forlang-
ning av métslang och spjallsnoren.

= Vid montage i undertak kan tillbehdr MN anvéndas som
forlanger stosen med 40 mm.

= Trycklddans stos ansluts till cirkuldr kanal. Anslutning till rakt

monterad flexibel slang & majligt men rekommenderas inte.

= Tryckfordelningslddan kan monteras direkt efter boj. Vid
montage efter T-stycke erfordras en rakstrdcka >4 x diametern.

Kompatibilitet — taksystem
Luftdonet &r anpassat till konventionella taksystem:
e Standard T-barverk T14/24.

Produkten kan dven anpassas. till:

e Forsankta synliga barverksprofiler, t ex:
— Ecophon Focus E / Gedina E / Master E.

¢ Dolda barverksprofiler, t ex:
— Ecophon Focus DS / Master DS
— Rockfon System T24 X

Dimensionering

Projektering

e Skulle drag uppkomma i vistelsezonen tex. pga. andrad
rumsdisposition, finns mojlighet att komplettera produkten
med tillbehdr NPSE, avtackningsplat for 3-vdgsinblasning.

¢ Vid 3-végsinblasning minskar flodeskapacitet ca 20% med
bibehallen ljudalstring samt dkar kastlangden ca 20%.

Ljuddata
For redovisad ljuddata galler:

e Ljudtrycksniva, L,, dB(A) avldses i Dimensioneringsdiagram

dar P, (Pa) ar totaltryck och g (/s alt. m¥h) &r luftflode.

= Tryckfordelningsladans beteckning avser lddans anslutnings-
dimensioner (mm), t ex TK-160-100 (enl. TK-utlopp-inlopp):
— Utlopp @60 (mot don) — Inlopp @100 (Mot kanal).

= Bendmning 1-steg respektive 2-steg avser relation mellan
tryckfordelningslddans anslutningsdimensioner (enl. TK-ut-

lopp-inlopp):
- 1-steg innebar en dimensionsforandring pa ett steg fran

TAB-3: Egenddmpning

Storlek Oktavband (Hz)
PLI TK 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
160-100 | 21 20 15 14 17 18 18 16
160 160-125 120 17 14 13 17 18 17 18
200-125122 16 13 14 17 17 16 16
200 200-160 | 21 14 13 15 19 18 15 17
250-160 1 22 13 13 15 19 16 15 16
20 2502001 23 12 13 15 20 13 15 16
Tolerans +3 dB
TAB-4: Korrektion K, dB
Storlek Oktavband (Hz)
PLI TK 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
160-100| +6 +7 +5 +2 -4 -4 =13 -2
160 160-125| +5 +5 +5 +3 -2 -5 -6 -24
200-125| +7 46 +4 +1 -2 -3 =13 -2
200 200160 | +8 +6 +3 +3 -1 -6 -18 -2/
250-160| +7 +6 +3 O 0 -4 -15 -23
20 250200 | +11 +5 +1 +2  +1 -6 -19 -30

Tolerans +3 dB

Dimensioneringsdiagram
For samtliga dimensioneringsdiagram géller féljande:

e Redovisade diagram galler for produkter inféllda i normalt
undertak. Frihdngande montage medfér ca 2 dB (A) hogre
ljudniva an vad som anges i diagram.

« Korrigering av dB(A)-vdrdet utféres beroende pa tryckfallet
over balanseringsspjdllet, se tabell Korrigering — dB(A).

e For produkt med inbyggt spjall eller produkt redovisad inklu-
sive trycklada galler, 0% = stangt spjall, 100% = 6ppet spjall.

e Ljudtrycksniva, L,, dB(A) i dimensioneringsdiagram motsvarar

A-végd ljudnivé i efterklangsfaltet vid 10 m? ekvivalent
ljudabsorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsdd@mpning
i ett normaldampat rum med 25 m? rumsvolym.

* Se tabell TAB-5: Rumsabsorption géllande korrigering for
andra typer av rum an normaldémpade.

¢ v =minfldde for att erhdlla rekommenderat mattryck.

* Kastlangd, L ,, anger det avstand fran luftdonet dar lufthastig-
heten har avtagit till 0,2 m/s, galler isotermisk inblasning vid tak.

* Symbol fére graf for kastldngd, L, (m), visar aktuell spridningsbild.

TAB-5: Rumsabsorption

inlopp till utlopp. ; I
- 2-steg innebdr en dimensionsfoérandring pa tva steg fran Rumsvolym () Rfmswp Korrigering (dE)
inlopp till utlopp. Hart rum +6
e Data i tabell TAB-3: Egenddampning galler for don med > N?rmalt rum 4
tryckldda inklusive mynningsdampning. Démpat rum +2
. . . . Hart rum +2
* Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles 25 N
ur tabell TAB-4: Korrektion K, dB. Dampat rum -2
e Ljudeffektnivg, L, dB, berdknas enligt L, = L, + K.
e Matningarna har utforts enligt ISO 9614-2 samt ISO
11691:1995.
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Dimensioneringsdiagram — don med trycklada

D1: PLI 160 + TK 160-100
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D2: PLI 160 + TK 160-125
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D3: PLI 200 + TK 200-125
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D4: PLI 200 + TK 200-160
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D5: PLI 250 + TK 250-160
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D6: PLI 250 + TK 250-200
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Matt och vikt Bestallningsspecifikation

Bestallningskod PLI XXX -TK -d = XXXXXX XX X
Produkt
oN For moduktaksystem™ PLI PLI
Storlek (mm) 160
¢ 200
250 XXX
‘ ¢ » Tryckldda, TK utan
: ; : med TK TK
j | : Produktversion, trycklada d
‘ I ‘ Storlek trycklada TK
A g 1 : 1-steg 160-125
:;: I R G 200-160
@ 3 : | 250-200
- 2-steg 160-100
LfJ 200-125
U ‘ ‘ ‘ 250-160  XXX-XXX
N : Muff/nippel, MN™ utan
: 83 med MN XX
j j j Avtdckning for 3-vags spridning, NPSE utan
: ' : med E X
@D ' “UKontakta séljare vid behov for anpassning till andra modultaksystem
: an standard T-barverk T14/24.
oLl G 50 “MN ar endast relevant vid montage i undertak nar donet installeras med trycklada.
v E Exempel
‘L e —= J‘ﬁ; Luftdon med tryckférdelningsldda PLI-200-TK-200-160
o BxB o
Bild 1. Matt (mm), luftdon PLI med trycklada TK samt tillbehér MN.
TAB-6: Matt och vikt — PLI
Matt (mm) i
Storlek . Vikt (kg)
BxB™ @D E
160 158 64 2,7
_0- M3 ek _ *3)
200 505 ¥ 505 198 60 38 TAB-9: Matt och vikt - MN
250 248 55 55 . MT‘ ) Métt (mm) Vikt (kg)
""Héltagningsmatt =B x B + 5 mm. forie Muffsida Nippelsida
160 160 158 0,25
TAB-7: Matt och vikt - TK? 1-steg 200 200 198 035
Storlek Matt (mm) Vikt (kg) 250 250 248 045
@P-ON) G H J K L M g Adderar 40 mm till inbyggnadshdjd.
160-125 | 165 273 325 35 347 129 3,05
200-160 | 200 313 395 35 427 159 4,25 TAB-10: Inbyggnadshjd — PLI + TK
250200 | 240 368 475 35 517 194 6,00
- oL Inbyggnadshojd Inbyggnadshojd
Storlek PLI med TK, 1-steg PLI med TK, 2-steg
. ) 5 TK (@P-@N) U TK (@P-@N) U
TAB-8: Matt och vikt - TK'? 2-steg 160 160-125 929 160-100 204
Storlek Wi (i Vikt (kg) 200 200-160 260 200-125 225
Bhony | 6 " ) K b M 250 250200 295 250-160 255
160-100 | 140 273 325 35 327 109 2,72
200-125 | 165 313 395 35 397 129 3,70
250-160 | 200 368 475 35 482 159 515
“Version d
CL = Centrumlinje.
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