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Modulopbygget 
loftdiffusor til  
sikkerhedsventilation

Funktion 
   b NLUN, er et indblæsningsarmatur designet for store luft-
mængder i laboratorier. 

   b Den let buede frontplade falder fint ind i loftet uden at 
skygge for loftlyset. 

   b NLUN er opbygget i 600/600 moduler, hvilket letter montage 
og håndtering.

   b NLUN kan opsættes enkeltvis i et modulloft, eller i bånd af 
’aktive’ sprederdele og passive kanaldele, således at hel-
heden bevares. Ved stort luftbehov opsættes kun aktive 
moduler. 

   b NLUN opsættes direkte i bunden af en rektangulær indblæs-
ningskanal, hvorved byggehøjden minimeres.

Materiale
   b NLUN: Kabinet af galvaniseret stålplade, pulverlakeret i hvid 
standardfarve RAL 9003, glans 30. 

   b For generel produktspecifikation se særskilt dokument  
Produktspecifikation der kan hentes fra vores hjemmeside.

Tilbehør
   b NLUN-E:  Endestykke.
   b NLUN-OPM:  Opmærkningsramme.

Egenskaber
 h Beregnet for tilluft i laboratorier og renrum

 h Indblæsesning af luften ifølge lavimpulsprincip

 h Opbygget i 600/600 moduler

 h Tilpasset til indbygning i modulloft

 h Stilbar luftretning via lameller i armaturets underpart

T1: Overordnede data

Størrelse
Modul**) (mm) Luftmængde (l/s) [m3/h] ved

Bredde Længde 25 dB (A) 30 dB (A) 35 dB (A)
600x600 600 600 96 [345] 111 [400] 128 [460]
Oplyste data gælder ved fuldt åbent spjæld.  **) Nominelle Mål.

Tagsystemer – kompatibilitet
   b Armaturet er tilpasset gængse modulopbyggede loftsystemer: 
– Standard T-skinne. 
– Danogips Markant. 
– Dampa Clip-In. 
– Ecophon Focus Ds.

   b Kan også leveres til andre loftsystemer (kontakt Netavents 
salgsafdeling ved bestilling), f eks.: 
– Danogips Contur. 
– Dampa Lay-In. 
– Ecophon Combison Uno Ds.

Netavent A/S forbeholder sig retten til ændringer.

www.netavent.dk
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Lyddata og dimensioneringsdiagram
For oplyste lyddata gælder:

   b Lydniveau, LPA dB(A) læses fra Dimensioneringsdiagram hvor 
Pt (Pa) er det totale trykfald ved helt åbent spjæld og q (m3/h alt. 
l/s) er luftmængd.

   b Armaturets lydniveau i dB(A) gælder for en rumdæmpning 
på 4 dB. Referenceeffekt Lw ref. = 10-12 W.

   b Lydeffektniveau, Lw - beregnes ved at aflæse dimensione-
ringsdiagrammets lydniveau LPA og til denne værdi addere 
en korrektionsfaktor KOK . Lw = LPA + KOK (dB/okt.)

   b Korrektionsfaktor, KOK dB for hver oktavbånd fås fra tabel  
T2: Korrektion KOK dB og gælder for armaturets normale 
arbejdsområde. 

   b Kastelængde, L0,2 (m) er angivet i diagrammet.
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D1: NLUN 600-600

T2: Korrektion KOK dB

Størrelse
Oktavbånd, middelfrekvens, Hz (dB)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

600-600 + 5 + 6 - 3 - 3 - 16 - 25 - 28

Tolerance ±3 dB

DimensioneringMontage
   b NLUN er beregnet til indbygget montage. 
   b Ved opbygning af loftssystemer, hvor NLUN skal monteres, 
skal armaturet betragtes som værende en firkantet søjle i 
rummet, som loftssystemet bygges op omkring - på samme 
måde som loftssystemet afsluttes op mod væg.

   b Kanalmontage:  
– Kanalsamlinger skal placeres ca. der hvor loftskinner senere 
skal placeres. Dette er nødvendigt for at bevare muligheden 
for at kunne montere NLUN i alle loftfelter.

   b Montering af loft:  
– Montere ikke loftplader, hvor der skal opsættes armaturer. 
– Opmærkningsramme (tilbehør) presses op i loftskinner og 
anvendes til centrering af firkantet hul i kanal (  490 mm), 
der herefter klippes ud.

   b Montage af produktet: 
– Monteringsramme med fordelingsspjæld monteres.  
– Spjældet skal efterlades helt åbent. 
– Overpart monteres på plads. 
– Luftmængder balanceres via fordelingsspjæld. 
– Frontplade/underpart monteres sidst.

Indregulering
   b Enkelt modul indreguleres ved hjælp af det indbyggede 
fordelingsspjæld.

   b Ved indregulering af en række med flere moduler bør et af 
disse altid have helt åbent spjæld. 

   b NLUN balanceres i forhold til hinanden ved hjælp af en tragt 
600/600, inden underparten monteres. 

   b Indregulering af totalluftmængde til en række NLUN placeret 
efter hinanden i samme kanal foretages via kanalmåling. 

Ventilationsdesign 
   b Maks. hastighed i kanal: Når flere NLUN opsættes efter 
hinanden i samme kanal anbefales det, at kanaldimen sio 
nen bevares i sin fulde længde. Hastigheden i starten af 
kanalen må ikke overstige ca. 5 m/s.

   b Undertemperatur: På grund af de ofte store luftskifter i 
laboratorier indblæses luften efter lavimpulsprincippet. Den 
maksimale undertemperatur i indblæsningsluften må derfor 
ikke overstige ca. 3° C. 

   b Betænk, at indblæsningsluften ofte varierer meget. Dette 
medfører, at impulsen forsvinder helt ved lav luftmængde. 
Ved stor undertemperatur øges risikoen for træk.

   b Spredningsbillede: Armaturet sikrer optimal spredning af 
den indblæste luft i alle retninger. Hvis luftretningen ønskes 
ændret, kan dette gøres manuelt via stilbare lameller i arma-
turets underpart.

Anden dokumentation 
   b DV instruktion (Drift og vedligehold) kan hentes fra vores 
hjemmeside, www.netavent.dk.

Netavent A/S forbeholder sig retten til ændringer.

www.netavent.dk
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Mål og vægt

Billede 2. Målskitse, NLUN-600-600 (mm), CL = Centerlinje. Vægt: ca. 10 kg.

Ordrespecifikation – produkt
Bestillingskode NLUN -XXX -X -XXX

Produkt NLUN
Modulstørrelse (mm) 600 600
Modultype Spredermodul 

Passivt modul
A 
D

 
X

Loftstype*) Standard T-skinne 
Danogips Markant 

Dampa Clip in 
Echofon Focus DS

ST 
DM 
CL 

FDS

 
 
 

XXX
*) For anden loftstype, kontakt vores salgskontor. 

Eksempel 
Produkt: NLUN-600-600-A-CL

Ordrespecifikation – tilbehør
Bestillingskode NLUN -X -XXX

Produkt NLUN
Endestykke E X
Opmærkningsramme OPM XXX

Eksempel 
Tilbehør: NLUN-E      XX st

600

600

105

UKK

UKL
70–130

524

490

CL

Netavent A/S forbeholder sig retten til ændringer.

www.netavent.dk


