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KV

Fraluftsarmatur i  
kategorien kontrolventil

Funktion 
   b Fraluftsarmatur i kategorien kontrolventil.
   b Egnet for fraluft til de fleste typer af lokaler.

Materiale
   b KV: Pulverlakeret stålplade i hvid RAL9003 standardfarve.
   b Pakning af polyester.
   b For generel produktspecifikation se særskilt Produktspecifi-
kation der kan hentes fra vores hjemmeside.

Tilbehør
   b RAM/KV: Montageramme med nippeltilslutning, størrelse 80-200.
   b RAM/KV-M: Montageramme med muffetilslutning, størrelse 
100-200.

   b RAM/KV-B: Konverteringsramme med beslag til montage 
af cirkulær kontrolventil, af typen KV på rektanguær kanal i 
ældre bygninger, størrelse 100-125.

   b RAM/KV-F: Konverteringsramme med fjeder til montage 
af cirkulær kontrolventil, af typen KV på rektanguær kanal i 
ældre bygninger, størrelse 100-125.

   b MSD: Montagesikring for at sikre at armaturet sidder tæt 
mod montagefladen uden mellemrum, f.eks loftplader, 
størrelse 80-200.

Montage
   b Produktet er beregnet til loft eller vægmontage.
   b Produktet installeres i montageramme, konverteringsramme 
eller direkte i en cirkulær kanal.

   b Passer i kanaldele med kort strækning.
   b Tilbehør RAM/KV og RAM/KV-M sikres med skruer.
   b Se separat dokumentation for montage af øvrige tilbehør.

Egenskaber
 h Lav egenlyd

 h Håndterer stort trykfald

 h Enkel montering og demontering

 h Passer i korte bøjninger

T1: Overordnede data

Størrelse
Luftmængde*) (l/s) [m3/h]

ved 20 dB (A) ved 25 dB (A)
80 6,2 [22] 7,5 [27]

100 15 [54] 19 [68]
125 27 [97] 32 [137]
160 45 [162] 52 [187]
200 50 [180] 60 [216]

*) Oplyste data gælder for kegleindstilling 0 (nul).
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T3: Korrektion KOK dB 

Størrelse
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 - 5 - 5  - 1 - 2 0 - 3 - 8 - 19

100 + 2 - 1 + 2 - 2 - 1 - 2 - 8 - 16

125 - 3 0 + 1 - 2 - 1 - 2 - 8 - 20

160 - 1 0 + 2 - 2 0 - 3 - 8 - 19

200 0 + 3 + 3 0 0 - 4 - 11 - 22

Tolerance ±3 dB

T2: Egendæmpning og endereflektion

Størrelse
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

80 26 25 23 19 16 19 10 10

100 26 24 20 17 14 19 11 10

125 23 19 15 13 11 15 9 10

160 22 18 15 12 11 14 8 8

200 21 17 14 12 11 16 8 8

Tolerance ±3 dB

Lyddata
For oplyste lyddata gælder:

   b Lydtrykniveau, LPA dB(A) læses fra Dimensioneringsdiagram 
hvor Pt (Pa) er det totale trykfald og q (l/s alt. m3/h) er luftmængde.

   b Data i tabel T2: Egendæmpning og endereflektion 
gælder fra kanal til rum.

   b Korrektionsfaktor, KOK dB for hver oktavbånd fås fra tabellen 
for T3: Korrektion KOK dB.

   b Lydtrykniveau, LP dB, beregnes ifølge LP = LPA + KOK.
   b Målingerne er udført i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

Dimensioneringsdiagram
   b Lydtrykniveau LPA dB(A) for diagram D1-D5 svarer til det 
A-vægtede lydtrykniveau i efterklang felt ved 10 m² ækviva-
lent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rum– dæmpning i 
et normal dæmpet rum med 25 m³ rumvolume.

   b S6-S27 = Spalteåbning i mm.
   b Se tabel T4: Rumabsorption med hensyn til andre rum end 
normalt dæmpede.

Dimensionering

T4: Rumabsorption
Rumvolume (m3) Rumtype Korrektion (dB)

5
Hårdt rum + 6

Normalt rum + 4
Dæmpet rum + 2

25
Hårdt rum + 2

Dæmpet rum - 2
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Mål og vægt

Billede 1. Målskitse, kontrolventil KV.

T5: Mål og vægt
Størrelse Mål (mm) – KV Vægt (g)

ØD ØA B C KV

80 108 15 59 200

100 134 15 76 250

125 161 15 85 350

160 194 16 102 550

200 244 20 111 800

Størrelse
Mål (mm)

Vægt (g)
RAM/KV RAM/KV-M

ØD ØE ØF G ØH J RAM/KV RAM/KV-M

80 100 78 34 — — 62 —

100 127 98 40 120 53 85 91

125 152 123 40 145 53 115 112

160 187 158 40 180 53 145 148

200 226 197 40 220 53 181 179
CL = Centerlinje

Ordrespecifikation – KV
Bestillingskode KV f -XXX -XX -X

Produktbetægnelse KV
Produktversion f

Størrelse (mm) 080 
100 
125 
160 
200

 
 
 
 

XXX
Tilbehør, rammer  

Uden  
 

–
Montageramme, nippeltilslutning RAM/KV 

Montageramme, muffetilslutning RAM/KV-M 
Konverteringsramme, beslag RAM/KV-B*) 
Konverteringsramme, fjeder RAM/KV-F *)

RN 
RM 
RB 
RF

 
 
 

XX
Montagesikring, MSD Uden 

Med
– 
1

 
X

Eksempel: 	 KVe-125-RN

Ordrespecifikation**) – RAM
Bestillingskode**) RAM -XXXXXX

Produktbetægnelse RAM
Variant og størrelse

Montageramme, nippeltilslutning RAM/KV 
 
 
 
 
 

Montageramme, muffetilslutning RAM/KV-M 
 
 
 
 

Konverteringsramme, beslag RAM/KV-B*) 
 
 

Konverteringsramme, fjeder RAM/KV-F*)

KVN080 
KVN100 
KVN125 
KVN160 
KVN200 

 
KVM100 
KVM125 
KVM160 
KVM200 

 
KVB100 
KVB125 

 
KVF100 
KVF125

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXXX
Eksempel:	 RAM-KVN-160 
	 RAM-KVB-125

Ordrespecifikation**) – MSD
Bestillingskode**) MSD -XXX

Produktbetægnelse MSD
Størrelse (mm) 080 

100 
125 
160 
200

 
 
 
 

XXX
Eksempel:	 MSD-125
 
 
*)  Konverteringsramme til montage af cirkulær kontrolventil på rektangulære kanaler  
i ældre bygninger. 
**) For bestilling af tilbehør eksklusiv fraluftsarmatur.

Billede 2. Målskitse, Rammer, RAM/KV (nippel) och RAM/KV-M (muffe).

RAM/KV-MUFF

RAM/KV-NIPPEL

ØH ØD

J

ØE ØF

G

Ø3,5

CL

CL

4,5

Ø3,5

5 RAM/KV (nippel)

RAM/KV-MUFF
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5

RAM/KV-M (muffe)

C

ØA ØD

B

CL
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