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Induktionsdiffusor til  
montage i cirkulær kanal

Generelt
   b Tilluftsdiffusor med høj induktion til hurtig og effektiv opblan-
ding i rum, hvor du ønsker at varme og/eller køle med luft.

Funktion 
   b En jævn fordeling af indblæsningsluften minimerer behovet for 
spjæld og lyddæmpere og forenkler indregulering i kanal- 
afgreninger med diffusorer.

   b Den høje induktionsgrad medfører lave temperaturgradienter 
og dermed øgede energibesparelser.

   b Produktet er velegnet til mange typer lokaler og virksomhe-
der, f.eks lager, sports haller, skoler og butikker.

   b Diffusoren kan også dimensioneres ud fra projektets flowkrav 
 som angives ved bestilling. Produktet tilpasses under produktionen.

   b Max. anbefalede over-/undertemperatur 10°C.

Materiale
   b Produktet leveres som standard i umalet galvaniseret stålplade 
for at visuelt passe ind i det omgivende kanalsystem. Har du 
brug for materialealternativer til korrosive miljøer, venligst 
kontakt vores salgsafdeling.

   b Andre farvemuligheder: 
– Pulverlakeret stålplade i grå RAL9006.  
– Pulverlakeret stålplade i hvid RAL9003. 

   b Monteringsramme: galvaniseret stålplade.
   b For generel produktspecifikation se dokumentet  
Produktspecifikation der kan hentes fra vores hjemmeside.

Billede 1. IDK, funktionsprincip, armatur monteret i kanal.

T1: Overordnede data
Produkt til kanaldim. Ø400/500/630 (XXX, mm) Luftmængde (l/s)  [m3/h] ved
Betegnelse Indblæsningsvariant 60 Pa*) 80 Pa**)

IDK-XXX-NF3 Normal-flow, 3-dysserækker 48 [173] 56 [202]

IDK-XXX-NF4 Normal-flow, 4-dysserækker 68 [245] 80 [288]

IDK-XXX-HF2 Hi-flow, 2-dysserækker 63 [227] 74 [266]

IDK-XXX-HF3 Hi-flow, 3-dysserækker 98 [353] 114 [410]
*) For alle luftmængder ved 60 Pa gælder lydniveauer <25 dB (A). 
**) For alle luftmængder ved 80 Pa gælder lydniveauer <30 dB (A).

Egenskaber
	b Induktionsarmatur til udvendigt montage i cirkulær kanal.
	b Højt induktionsniveau mindsker temperaturgradienter.
	b Jævn luftfordeling forenkler indregulering.
	b Kan monteres til horisontal og vertikal indblæsning.
	b Alternative overfladebehandlinger som standard.
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Dimensionering
Følgende vejledning anbefales som udgangspunkt ved  
dimensionering:

   b Lydgenerering i systemet bør overvejes. God funktion 
opnås ved lufthastigheder op til 6 m/s i begyndelsen af ​​
kanalafgrening med installeret diffusor, se tabel T2. 

   b Passende arbejdsområde for statisk tryk i begyndelsen af ​​
kanalgrenen med diffusor er 30-120 Pa. Inden for området 
opnås hurtig opblanding og jævnt fordelt indblæsning 
uden justering gennem et relativt højt trykfald over diffuso-
ren, dette samtidig med at lav støjgenerering opretholdes.

   b Kastlængder tilpasses det aktuelle behov gennem valg af dif-
fusorvariant, antal dysserækker, indblæsningsvinkel og drivtryk. 
Højere drivtryk medfører øget induktion og øget kastelængde. 
På grund af hurtig og effektiv opblanding opnås der dog lave 
temperaturgradienter i rummet uanset kastelængden.

   b For optimal funktion ved højere loftshøjder, f.eks i lager, butik 
eller idrætshal med både varme og køling, anbefales normalt 
nedadrettet indblæsning til både opvarmning og køling.

   b Ved lavere loftshøjder som i kontorer, konferencelokaler, 
kantiner og skoler anbefales normalt horisontal indblæsning, 
alternativt skråtstillet indblæsning mod loftet.

   b Ønskes variabelt flow, anbefales det at sektionere forskellige  
kanaler i trin og/eller at variere drivtrykket mellem 10-120 Pa.  
Dette er for at opretholde en jævn luftfordeling og hurtig 
opblanding.

   b Netavent kan om nødvendigt tilbyde dimensioneringshjælp 
baseret på kundedokumentation indeholdende de nødven-
dige projektkriterier.

Lyddata
For oplyste lyddata gælder:

   b Lydtrykniveau, LPA dB(A) læses fra Dimensioneringsdiagram 
hvor Pt (Pa) er det totale trykfald og q (l/s alt. m3/h) er luftmængde.

   b Korrektionsfaktor, KOK dB for hver oktavbånd fås fra tabel  
T3: Korrektion KOK dB.

   b Lydtrykniveau, LP dB, beregnes ifølge LP = LPA + KOK.
   b Målingerne er udført i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

T3: Korrektion KOK dB

Produktvariant
Oktavbånd

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IDK-Normal-flow-3/4 + 5 - 6 - 10 - 8 - 4 - 1 - 2 - 6

IDK-Hi-flow-2/3 + 5 - 5 - 7 - 4 - 2 - 1 - 5 - 7

Tolerance ±3 dB

T2: Luftmængd ved anbefalet maks. indløbshastighed

Kanaldimension (mm)
Luftmængd (l/s) [m3/h]  ved anbefalet  
maksimal indløbshastighed (6 m/s)

Ø400 	 754 l/s	 [2714]

Ø500 	 1178 l/s	 [4241]

Ø630 	 1870 l/s	 [6732]

Leverance
   b Produktet leveres inklusiv monteringsramme men eksklusive 
forbrugsvarer til montering.

Montage
   b Diffusoren monteres udvendig på ​​cirkulær kanal med den 
montagesramme, der medfølger i leveringen.

   b Diffusoren og montagerammen er tilpasset den specifikke 
kanaldimensionens bøjningsradius og bør ikke monteres på 
anden kanaldimension end den er beregnet til.

   b Produktet kan monteres både vandret og lodret.
   g Ved montage efter bøjning eller T-stykke kræves en lige 
strækning svarende til 4 x diameter. 

   g Efter at rektangulære huller er boret, monteres rammen først, 
derefter monteres diffusoren i rammen. Samlingsskabelon 
medfølger i leverancen.

Vedligeholdelse
   b Diffusoren rengøres om nødvendigt med en fugtig klud, 
eventuelt med et mild rengøringsmiddel uden ammoniak.

Anden dokumentation
   b På www.netavent.dk finder du den senaste udgave af 
produktbladet og montagevejledning (DV - drift og vedlige-
holdelse) til download i pdf-format.

T4: Rumabsorption
Rumvolume (m3) Rumtype Korrektion (dB)

25
Hårdt rum + 2

Dæmpet rum - 2

150
Hårdt rum - 3

Normalt rum - 5
Dæmpet rum - 7
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Billede 2. Målskitse (mm), IDK.

IDK-Normal.flow, eksempel: 4-dysserækker

IDK-Hi-flow, eksempel: 3-dysserækker

IDK-HF2-HF3    
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Dimensioneringsdiagram
   b Lydtrykniveau LPA dB(A) for diagram D1-D2 svarer til det 
A-vægtede lydtrykniveau i efterklang felt ved 10 m² ækviva-
lent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rum– dæmpning i 
et normal dæmpet rum med 25 m³ rumvolume.

   b Se tabel T4: Rumabsorption med hensyn til andre rum end 
normalt dæmpede.

   b Diagrammerne viser produktstørrelse baseret på dyssedia-
meter og dysserækkevariant XR.

   b L0,2 (m), indikerer produktets kastelængde.
   b Ved overtempereret tilluftstemperatur og vertikal indblæsning, 
mindsker kastelængden ca 25% ved +5C og ca 50% ved +10C. 

   b Ved horisontal indblæsning øger kastelængden ca 2% per 
grad overtemperatur.

D1: IDK Ø400/500/630 – Normal-flow – 3-/4-dysserækker 

D2: IDK Ø400/500/630 – Hi-flow  –  2-/3-dysserækker 
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Ordrespecifikation
Bestillingskode IDK a -XXX -XXX -XX

Produktbetegnelse IDK
Produktversion a

For kanalstørrelse, Ø (mm) 400 
500 
630

 
 

XXX
Indblæsningsvariant

Normal-flow, 3-dysserækker  
Normal-flow, 4-dysserækker  

Hi-flow, 2-dysserækker  
Hi-flow, 3-dysserækker 

NF3 
NF4 
HF2 
HF3

 
 
 

XXX
Materialer og overfladebehandling*)

Galvaniseret umalet stålplade (standard)**) 
 Pulverlakeret grå RAL9006 
Pulverlakeret hvid RAL9003

GV 
P6 
P3

 
 

XX
*) For særlige materialebehov, fx højere korrosivitetsklasse, venligst kontakt vores salg. 
**) Hvis overfladebehandling ikke specificeres, leveres produktet i standard finish.

 
Eksempel: IDK-630-NF4 -P6

Mål og vægt

T6: Mål og vægt

Produkt
Gælder for 

kanaldimension
Mål (mm) Vægt (kg)

A B Armatur Ramme

IDK-Normal-flow-3/4 Ø400/500/630 mm
800 154 1,1  0,5

IDK-Hi-flow-2/3 Ø400/500/630 mm
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