NETAVENT

Funktion
e SKV dr ett vagg- eller takmonterat sakerhetsdon for franluft i
tex. celler eller hdkteslokaler dar fixt montage dnskas.

e Donet ar utformat for att uppfylla rekommendationer for
lokaler och fastigheter med sdrskilda sékerhetskrav, t ex
forvar, hakten, fangelser och vardrum.

Material
e SKV: Pulverlackerad stalplat i vit RAL standardkulor.

e Packning av polyester.

e For generell produktinformation, se separat dokument
Produktspecifikation som kan laddas ner fran var hemsida.

Montage

e Donet monteras som standard direkt i spiralfalsat ror.

* Donets stomme sakras i tak eller vagg med 6 mm traskruv
med flat férsankt skalle.

¢ Donets kontrollventil monteras varpa luftflédet injusteras.
* Donfronten popnitas slutligen fast med 5 mm rostfria popnitar.

e Popnitar ingdr i leverans, dvrigt montagemateriel ingar ej.

Egenskaper
B Forstarkt sakerhetsdon med kontrollventil for franluft

® Utformad enligt rekommendationer for fastigheter
med sarskilda sakerhetsbehov

B Avsett for vagg- eller takmontage

T1: Snabbval
Storlek Luftflode (I/s) [m?/h]
vid 20 dB (A) vid 25 dB (A)
100 22 [79] 25 [90]
125 28 [101] 34 [122]
160 49 [176] 58 [209]
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Dimensionering D1:5KV-100
I—JUddata 3 OFS(Pa) 9 6 3 0 43 + +9 L.IBA
For redovisad ljuddata géller: /L / // +2
é ~
* Ljudtrycksniva, L,, dB(A) avidses i Dimensioneringsdiagram 200 AL AL S —]
dar P, (Pa) ar totaltryck och g (I/s alt. m%h) ar luftflode. / ’ //7‘~ //40
. . N " . . 100 y >
e Data i tabellen T2: Egend@mpning gdller for don inklusive / ,/;J/' /5L /3
mynningsddmpning. D AD &L 30
: ) , . WA 77 a4
e Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles 7/ 5
: JS S A
ur tabellen T3. Korrektion K, dB. Ve / // 0
e Ljudeffektniva, L, dB, berdknas enligt L, = Lps + Ko // ///, //
e Matningarna har utforts enligt ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995. 10 / // ///
) ' 5 ‘ 7 ‘ 10 ‘ o ‘20‘ ‘ ‘30 ‘ 40‘ 50 ‘60q(|/5)
T2: Egendampnlng 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200 q(mh)
Oktavband (dB
Storlek (G
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 0 22 20 18 141 9 6 6 D1: SKV-125
125 21 17 14 N 8 7 6 6
FiPa) 2 9 6 3 0 43 LB
60 | 19 16 131 8 8 6 7 300 P e
Tolerans £3 dB 200 / S S 19
,' -/ lI / S ,I 4
/ /s S/ < J/ | +12
. J/ s / -
T3: Korrektion K, dB 100 i L ey 4 /7
2 Z 7 p 4 /
Oktavband (dB) A TS D
ok s 15 250 s00 1000 2000 4000 8000 | 77 &
100 6 2 2 1 2 2 13 20 //l/ < *
+ + + + - - - - d 7
/// / / P
125 | +7 -4 42 +1 -3 -1 -13 -2 7 e 7/20
60 | +7 -2 -2 0 +1 -6 -14 -2 ////
10 <
Tolerans +3 dB 10 ‘ ‘ ‘ 2‘0 ‘ ‘30 ‘ 40‘ 50 ‘ %Oq(l/s)
40 50 60 80 90 100 120 150 200 250 280q(m¥h)
Dimensioneringsdiagram
For dimensioneringsdiagram géller féljande: D1: SKV-160
. L_judt_ryoclfsnivé, Lon dB(A) i diggram 12)1-D.3 motsvarar A-vagd P(Pa) )
ljudniva i efterklangsfaltet vid 10 m* ekvivalent ljudab- 300 S A )
sorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsddampning i ett /// / /’ ’/ 5
normalddmpat rum med 25 m? rumsvolym. 200 /[ /' / /
* Se tabell T4: Rumsabsorption géllande korrigering for 100 ~ £ A/
andra typer av rum an normaldampade. S / /.
y4 /
/ 0
. 20 /7 /’4‘ 7
T4: Rumsabsorption A4 25
3 P /7 /0
Rumsvolym (m?) Rumsty;:: Korrigering (dB) ‘/ /// '/ /7
- Hart rum +2 / ///’ /
Dampat rum -2 . /A /
Hart rum -3 1020 30 40 50 70 100 150q(/s)
150 Normalt rum -5 40 50 60 70 80 100 120 150 200 250 300 400 500 q(m¥h)
Dampat rum -7
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SKV

Matt och vikt Bestallningsspecifikation
Bestallningskod SKV b XXX
< @D > Produktbendmning SKV
| Produktversion b
AN
" Storlek (@, mm) 100
50 i 125
B 160 XXX
A |—> 12 00000000000000000000000000000000 4—' A
f Exempel: SKV-100
¢
AxA
Snitt A-A
Bild 1. Matt, SKV (mm).
T5: Matt och vikt
Matt (mm)
lek
Storle A B oD
100 187 44 98
125 215 49 123
160 287 54 158
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