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Loftarmatur for  
laboratorieventilation

T1: Overordnede data
Størrelse (mm) Luftmængde (l/s) [m3/h] ved 30 dB(A)

1200 320  [1150]
1800 425  [1530]

Egenskaber
 h Tilluftsarmatur 

 h Loftmontage

 h Justerbart indblæsningssmønster

 h Beregnet til laboratorieventilation

Funktion 
   b Halvcirkulært loftarmatur for indblæsning i laboratorier eller 
anden virksomhed, f.eks. rene rum og hospitaler.

   b Produktet er beregnet for loftmontage og har perforeret 
front som er hængslet i siden.

   b Produktet leveres med rundspredende indblæsningssmøn-
ster og kan omstilles ved brug af medfølgende indvendige 
magnetiske bånd.

   b Max. anbefalede undertemperatur 3°C.

Materiale
   b Ramme, fordelningsplade og frontplade af pulverlakeret 
stålplade. 

   b Armaturet er udvendig pulverlakeret i hvid RAL9003  
standard farve og invendig pulverlakeret i sort RAL9005.  
Armaturet kan leveres i alternative farver.

   b For generel produktspecifikation se særskilt dokument  
Produktspecifikation der kan hentes fra vores hjemmeside.

Montage
   b Armaturet monteres med f.eks gevindstang i de medfølgende 
beslag og kan da nedsænkes eller monteres direkte på loftet.

   b Produktets indløb forbindes til cirkulær spirokanal.
   b Armaturets front er sikret med skruer og er hængslet i siden, 
hvilket muliggør enkel montage og vedligeholdelse.

   b Armaturet bør indjusteres med et indreguleringsspjæld for at 
opnå korrekt luftmængde.

   b Omstilling af indblæsningssmønstret sker ved at de medføl-
gende magnetiske afskærmningsbånd anbringes på indersi-
den af frontpladen for at justere til det ønskede mønster.
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T3: Korrektion KOK dB
Størrel-

se
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1200 + 6 - 3 - 3 + 0 + 2 - 6 - 18 - 23

1800 + 11 - 6 - 4 + 1 0 - 7 - 18 - 26

Tolerance ±3 dB

T2: Egendæmpning og endereflektion 

Størrelse
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1200 10 7 5 3 1 2 2 2

1800 6 4 3 2 1 1 1 1

Tolerance ±3 dB
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Dimensionering 
Lyddata
For oplyste lyddata gælder:

   b Lydtrykniveau, LPA dB(A) læses fra Dimensioneringsdiagram 
hvor Pt (Pa) er det totale trykfald og q (l/s alt. m3/h) er luftmængd.

   b Data i tabel T2: Egendæmpning og endereflektion 
gælder for risten inklusiv dæmpningsåbning.

   b Korrektionsfaktor, KOK dB for hver oktavbånd fås fra tabel  
T3: Korrektion KOK dB.

   b Lydtrykniveau, LP dB, beregnes ifølge LP = LPA + KOK.
   b Målingerne er udført i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

Dimensioneringsdiagram
For alle dimensioneringsdiagrammer, gælder følgende:

   b Lydtrykniveau LPA dB(A) for diagram D1-D2 svarer til det 
A-vægtede lydtrykniveau i efterklang felt ved 10 m² ækviva-
lent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rumdæmpning i 
et normal dæmpet rum med 25 m³ rumvolume.

   b Se tabel T4: Rumabsorption med hensyn til andre rum end 
normalt dæmpede.

T4: Rumabsorption
Rumvolume (m3) Rumtype Korrektion (dB)

5

Hårdt rum + 6

Normalt rum + 4

Dæmpet rum + 2

25
Hårdt rum + 2

Dæmpet rum - 2

150
Hårdt rum - 3

Normalt rum - 5
Dæmpet rum - 7
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Mål

Bild 2. Målskitse, GMT (mm).

Ordrespecifikation
Bestillingskode GMT -XXXX

Produktbetegnelse GMT
Størrelse (mm) 1200 

1800
 

XXXX

Eksempel: GMT-1200

T5: Kanaltilslutninger
Størrelse Kanaldimension (mm) Antal

1200 Ø 315 1

1800 Ø 315 2
CL = Centerlinje. 
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