NETAVENT

IRB [SE]

Funktion

e Tilluftsdon for de flesta typer av lokaler med hog takhojd dér
behov finns att stélla om fran horisontell till vertikal inblasning,
t ex industri, lager och butik.

e Lamplig for miljioer som kraver sdsongsbaserad inblasnings-
temperatur.

¢ Donet levereras i fyra kanaldimensioner:
2250, 315,400 och 500 mm.

¢ Donet monteras som standard med motor for omstallning
av spridningsbilden. Motoralternativ specificeras vid bestall-
ning. Produkten kan dven bestallas med handreglage.

Material
¢ IRB: Pulverlackerad stélplat, utvandigt i vit standardkulor,
invandigt i svart kulér RAL 9005.

e For generell produktspecifikation se separat dokument
Produktspecifikation som kan laddas ner fran var hemsida..

Montage

e Produkten monteras med popnit direkt i cirkular kanaléppning.

* Vid montage av storlek @500 anvands M8 bult for inféstning
mot flans.

Egenskaper
® Cirkulart don for tilluft

® Horisontel eller vertikal inblasning

® [ amplig for lokaler med hog takhojd.

B [ dmplig for milider med behov for varierad
inbldsningstemperatur.

T1: Snabbval

Storlek (@, mm)

250
315
400
500

Luftflode (I/s) [m>3/h]
vid 25 dB (A) vid 30 dB (A)
200 [720] 245 [880]
295 [1060] 345 [1240]
440 [1580] 505 [1815]
630 [2265] 750 [2700]
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Dimensionering Dimensioneringsdiagram
Ljuddata For samtliga dimensioneringsdiagram géller féljande:
For redovisad ljuddata galler: e Ljudtrycksniva, Ly, dB(A) i diagram D1 motsvarar A-vagd

ljudniva i efterklangsfaltet vid 32 m? ekvivalent ljudab-
sorptionsarea. Detta motsvarar 9 dB rumsddmpning i ett
normaldémpat rum med 150 m* rumsvolym.

e Ljudtrycksniva, L,, dB(A) avldses i Dimensioneringsdiagram
dar P (Pa) ar totaltryck och q (I/s alt. m?/h) &r luftflode.

e Data i tabellen T2: Egendampning galler for don inklusive « Mattangivelse i diagram D1 avser produktstorlek (@ mm).
mynningsddampning. '
¢ Se tabell T4: Rumsabsorption géllande korrigering for

« Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles andra typer av rum &n normaldampade.

ur tabellen T3: Korrektion K, dB.
e Ljudeffektnivd, L, dB, berdknas enligt L, = Ly, + Koy

e Matningarna har utforts enligt ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995. .
T4: Rumsabsorption

T2: Egendampning Rumsvolym (m?) Rumstyp Korrigering (dB)
Storlek Oktavband, Hz (dB) 150 Hart rum +2
orle ; i

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dampat rum 2
Hart rum +7
250 17 11 5 1 2 2 3 5
25 Normalt rum +5
315 16 3 1 1 2 3 4 .
Dampat rum +3
400 14 2 1 2 2 3 4
500 12 2 1 1 1 2 3

Tolerans +3 dB

D1: IRB — samtliga storlekar

P.(Pa) & 0 S L,dBA)
. H ® & w 4
T3: Korrektion K, dB 80 17 ; /‘“
Oktavband, Hz (dB) 50 / yARVA
Storlek / /| S/
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 / 4 /,
250 +9 +1 +6 +6 +6 -1 -1 -28 50 L N 7 35
315 | 413 45 45 +5 44 -2 -15 -28 /L —25/0
400 | +5 +6 +6 +8 45 -2 -18 -31 10 ,/ 7
500 | +16 +6 +9 +9 +4 -5 -15 -29 y iy
5 / /
Tolerans +3 dB /
/ / /
REVARVAV,
80 100 200 500 1000 2000 q(/s)

| | - | | | | ! ! ! |
300 400 500 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7000 q(m¥h)
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Berakning av kastlangd L
Nedanstaende dimensioneringsdiagram anvands for
berdkning av kastlangd: -

v=072m/s

Exempel 1 — Horisontell kastlangd
Forutsattningar:
o Luftfade: 245 1/s Bild 1. Horisontell kastldngd (L,) och vertikal nedbdjning (L) med utgdng

fran undertemperatur, se berdkningsexempel 1.
* Valj IRB @315

e =43m
e \ertikal kastlangd vid undertemperatur 5 K&r 2,3 m.

Exempel 2 — Vertikal kastlangd
Forutsattningar:

e Luftflode: 310 1/s

* VValj IRB @315

e[ =88m

e \ertikal kastlangd vid évertemperatur 15°C dr 1,55 m.

Bild 2. Vertikal kastldngd (L) med utgdng frdn Gvertemperatur,
se berdkningsexempel 2.

D2: Horisontell kastlangd — samtliga storlekar
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L, (m)
D3: Vertikal kastlangd — samtliga storlekar
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Matt Bestallningsspecifikation
Bestallningskod IRB XXX XXXXX

ﬁ 2o ﬂ , Produktbendamning IRB

. . 40 Storlek (@, mm) 250

A 315

400
W0y oo

é v Styralternativ

‘ cL ‘ Handreglerad 0
- oA > Motoriserad, 24V tvaldgesmotor — 24V-2
Motoriserad, 24V modulerande motor ~ 24V-M

Bild 2. Mdtt IRB (mm).

Motoriserad, 230V tvaldgesmotor

Exempel: IRB-250-24V-2

T5: Matt
Storlek Matt (mm)
OA @D H
250 412 248 138
315 510 313 150
400 640 398 175
500 791 498 205

CL = Centrumlinje

230V-2  XXXXX
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