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AC-DLKR

Rektangulær rist  
med faste  
lameller for tilluft

Funktion 
   b Rektangulær rist med faste lameller for tilluft i de fleste typer 
af lokaler. 

   b Risten installeres som standard i rensbar trykfordelingsboks, 
type DLKR eller i montageramme-R.

   b Trykfordelingsboks DLKR leveres i versioner med kanaltilslut-
ning bag (DLKRB) eller side (DLKRS).

   b Trykfordelingsboks DLKR indeholder måleslange og demon-
terbar indreguleringsspjæld.

   b Se tabel T1 og diagram D1 for standardstørrelser af AC, 
inklusiv dimensioner som ikke er kompatible med trykforde-
lingsboks.

   b Se tabel T2: Overordnede data for riste AC med trykforde-
lingsboks DLKR udfra kanaldimension.

   b Max. anbefalede undertemperatur 6 °C.

Utföranden 
Riste AC-440, standardudførelse for væg- eller loftmontage med 
faste lameller for lige inblæsning.

Materiale
   b AC: Anodiseret aluminium i enten naturlig aluminium finish 
eller pulverlakeret i hvid RAL9003 standardfarve.

   b DLKR: Varmforzinket stålplade, indvendigt isoleret med vask-
bart og lydabsorbent materiale.

   b For generel produktspecifikation se særskilt dokument Pro-
duktspecifikation der kan hentes fra vores hjemmeside.

T2: Overordnede data AC + DLKR
Størrelse*) (mm) Luftmængde**) (l/s) [m3/h]

DLKR (Ø) Bredde  x  Højde ved 25 dB (A) ved 30 dB (A)
160 400 x 100 	 43	 [155] 	 52	 [187]
200 600 x 100 	 61	 [220] 	 73	 [263]

*) Tabellen viser kun de størrelser der kan kombineres med trykfordelingsbos DLKR. 
**) Oplyste data gælder AC med DLKR ved 100% åbend spjæld o tilslutningsvariant bag/side.

Egenskaber
 h Rektangulær tilluftsrist

 h AC: Lige inblæsning

 h Rensbar trykfordelingsboks DLKR som tilvalg.

 h Valgbar kanaltilslutning, DLKR: side eller bag.

T1: Overordnede data AC
Størrelse (mm) Luftmængde (l/s) [m3/h]

B  x  H ved 25 dB (A) ved 30 dB (A)
200 x 100 	 37	 [133] 	 44	 [158]
300 x 100 	 52	 [187] 	 60	 [216]
400 x 100 	 74	 [266] 	 85	 [306]
600 x 100 	 125	 [450] 	 150	 [540]
500 x 200 	 185	 [666] 	 222	 [799]
600 x 200 	 220	 [792] 	 250	 [900]
800 x 200 	 290	 [1044] 	 330	 [1188]

1000 x 200 	 350	 [1260] 	 400	 [1440]
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T6: Egendæmpning og endereflektion  
– armatur med trykfordelingsboks 

Størrelse
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Alle 20 16 12 12 9 11 13 14
Tolerance ±3 dB.

Dimensionering 
Lyddata
For oplyste lyddata gælder:

   b Lydtrykniveau, LPA dB(A) læses fra Dimensioneringsdiagram 
hvor Pt (Pa) er det totale trykfald og q (l/s alt. m3/h) er luftmængd.

   b Data i tabel T4: Egendæmpning og endrefletion – arma-
tur gælder kun for armatur uden trykfordelingsboks.

   b Data i tabel T6 gælder for armatur med trykfordelingsboks 
inklusiv dæmpningsåbning.

   b Korrektionsfaktor, KOK dB for hver oktavbånd fås fra tabellerne 
for korrektion KOK dB, T5 og T7.

   b Lydtrykniveau, LP dB, beregnes ifølge LP = LPA + KOK.
   b Armaturets friareal, AF (m

2) beregnes med hjælp af formlen:  
AF = (Bnom / 1000) x (Hnom / 1000) x k.  
BEMÆRK: Formlen forudsætter bredde x højde i meter.

   b Korrektionsfaktor k baseres fra produktets höjde måling i henhold til 
Bredde (Bnom ) x Højde (Hnom), se tabel T3.

   b Målingerne er udført i henhold til ISO 9614-2 og ISO 11691:1995.

T7: Korrektion KOK dB – armatur med trykfordelingsboks 
Størrelse 

B  x  H
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

400x100 + 7 + 5 + 5 0 - 1 - 5 - 10 - 21

600x100 + 5 + 5 + 3 0 0 - 5 - 11 - 20

Tolerance ±3 dB

Forkortelser og formler
Betegnelse Enhed Formel

q = Luftmængde  l/s alt. m3/h

Pt = Totaltryk Pa

LPA = Lydtrykniveau dB (A)

L0,2= Kastlængde m

KOK = Korrektionsfaktor –

LP = Lydtryk dB LP = LPA + KOK

LW = Lydeffektniveau dB LW = LPA + KOK

AF = Friareal m2 AF = Bnom x Hnom x k

k = korrektionsfaktor friareal –

Bnom / Breal = Breddenominel/real
mm

Hnom / Hreal = Højdenominel/real
mm

BC = Tilslutning bag mm (Ø)

SC = Tilslutning side mm (Ø)

T3: Korrektion – friareal
Produktets nominelle højde (Hnom) Korrektionsfaktor (k)

100 0,50

150 0,60

200 0,65

Tilbehør
   b Montageramme, RAM beregnet til montage af rist uden 
trykfordelingsboks.

   b Spjæld, S: Indreguleringsspjæld for Netavents riste.
   b Lamellspjæld, LS: Lamellspjæld for Netavents riste.
   b Rensbart trykfordelingsboks DLKR, med måleslange og 
demonterbar indreguleringsspjæld. Leveres i tre udførelser: 
– Kanaltilslutning, bagtil (DLKRB). 
– Kanaltilslutning, side (DLKRS). 

Montage
   b Risten kan monteres i væg, gulv, loft og kanal.
   b Ved montage uden trykfordelingsboks, kan produktet mon-
teres i montageramme eller indbygningsramme, se udførel-
ser og tilbehør.

   b Ved montage med trykfordelingsbks tilsluttes armaturet direkte til 
trykfordelingsboksens teleskopramme.

   b Trykfordelingboksens indløb forbindes til spirokanal. 

T5: Korrektion KOK dB – armatur

Størrelse
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Alle + 6 + 5 - 3 - 2 0 - 3 - 10 - 12

Tolerance ±3 dB

T4: Egendæmpning og endereflektion  – armatur 
Størrelse 

(Hnom)
Oktavbånd (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 10 8 4 2 0 0 0 0

150 8 7 3 1 0 0 0 0

200 6 5 2 0 0 0 0 0
Tolerance ±3 dB
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Dimensioneringsdiagram
   b Lydtrykniveau LPA dB(A) for diagram D1-D3 svarer til det 
A-vægtede lydtrykniveau i efterklang felt ved 10 m² ækviva-
lent lydabsorptionsareal. Det svarer til 4 dB rum– dæmpning i 
et normal dæmpet rum med 25 m³ rumvolume.

   b Diagram D1 gælder for armatur uden trykfordelingsboks.
   b Mål i diagrammer D1 vedrører produktstørrelse (BxH, mm).
   b Diagram D2-D3 gælder for armatur med trykfordelingsboks, 
observere tilslutningsvariant i henhold til hoved.

   b For produkt med indbyggede spjæld eller produkt oplyst 
inklusiv trykfordelingsboks gælder; 0% = lukket spjæld, 100% 
= åben spjæld.

   b q = mindste volume for at opnå anbefalede trykmåling (D2-3).
   b Se tabel T8: Rumabsorption med hensyn til andre rum end 
normalt dæmpede.

D1: AC – armatur uden trykfordelingsboks

T8: Rumabsorption
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Mål og vægt

T9: Mål og vægt
Størrelse

Mål (mm) Vægt (kg)
DLKR AC (BxH) 

Ø (nom) A         B C ØD E F AC DLKR*)

160 400 x 100 230 158 210 65 0,5 4,9

200 600 x 100 270 198 220 85 0,7 7,6
CL = Centerlinje. 
Udskæringsmål = nominelle mål, A + 10 mm / B + 10 mm.
*) Den angivne vægt svarer til den tungeste af fælles tilslutningstyper.

Tilslutninger, DLKR:
Bc = Bag 
Sc = Side

Billede 2. Målskitse, trykfordelingsboks DLKR (mm).

Billede 1. Målskitse, rist AC (mm).
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AC-440 
(vägg- och tak)

Ordrespecifikation 
Bestillingskode AC XXX -XXXxXXX -X -X -XXXX -X -X

Produkt
Lige inblæsning AC XX

Variant
Væg/loft 440 440

Størrelse**), BxH (mm) 400-100 
600-100

 
XXXxXXX

 

Montageramme, RAM***) Uden 
Med

 
R

 
X

Indreguleringsspjæld, S***) Uden 
Med

 
S

 
X

Trykfordelingsboks, DLKR****) Uden:  
Med:

 
DLKR

 
XXXX

Produktversion, DLKR: b b
Kanaltilslutning, DLKR Bag  

Side
B 
S

 
X

Eksempel: AC440-R-S-400x100

**) 	 Listen omfatter kun kombinerbare størrelser af AC og DLKR. Produktet kan leveres  
	 i yderligere, ikke lagerholdte størrelser, venligst kontakt salg for mere information.  
***) 	Tillbehør, kun relevant ved bestilling af rist uden trykfordelingsboks. 
****) Trykfordelingsboksens tilslutning er afhængig af det valgte rists BxH mål, se tabel 
T9 for relevant dimension (Ø, mm) ved bestilling af riste med trykfordelingsboks.
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