NETAVENT

RELAV

Funktion
e Rak lagbyggd ljudddmpare av baffeltyp

e Produkten ar avsedd fér montage i rektangular kanal.

e Levereras i standardbredd upp till 1200 mm samt
standardhojd upp till 400 mm.

e Tathetsklass C.
Material
e Ytterholje: galvaniserad stalplat.

= Bafflar: Front och bakkant tackta med galvaniserad stalplat
samt absorptionsmaterial med tvattbart ytskikt.

e For generell produktspecifikation se separat dokument

Produktspecifikation, som kan laddas ner frén var hemsida.

Specialutféranden
Produkten kan bestallas i specialutférande:

e Flansanslutning istéllet for gejdanslutning.
e In- och utvandigt epoxilackerad.
e Olackerat hélje i aluminium-zinkbehandlad stalplat.

e Rostfri stalplat.

Egenskaper

® [ 4g bygghojd

B | gt tryckfall

® Standardstorlekar fran anslutningsdimension
150 x 150 till 1200 x 400 mm

Montage
e Levereras med gejd for anslutning till rektangular kanal.

¢ VVid montage skall upphangningsanordningar som gar runt
ytterholjet anvdandas.

e Produkten far inte enbart monteras upphdngd i anslutnings-
punkterna.

Ovrig dokumentation
DV-instruktion kan hamtas direkt pa var hemsida,
www.netavent.dk.

Netavent A/S forbeholder sig retten til
www.netavent.dk
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Dimensionering

1. Valj ljuddampare i tabell T1: Ljuddampning med hansyn till
anslutande kanaldimension och erforderlig ddmpning i band
125 Hz (ev. 250 Hz). Kontrollera dven dampningen i hogre
oktavband.

2. Rékna ut den valda ljudddmparens bruttoarea i m?.
Ga in i diagram D1:Tryckfall enligt exempel och avlas:

- Lufthastigheten (m/s) baserad pa bruttofrontarea
och det aktuella luftflodet.

- Tryckfall i Pa dver ljudddmparen vid vald langd L.

3. Diagram D1: Tryckfall avser tryckfall dver ljuddamparen vid
kanalmontage. Vid annat montage skall tryckfallet korrigeras.

Exempel

Forutsattningar:

e Luftflode: 300 I/5 (0,30 m*/s).

» Kanaldimension: 400 x 300 mm (0,4 x 0,3 m).
e Maximal mojlig kanallangd: 1400 mm.

e Maximalt tryckfall: 40 Pa.

* Onskad démpning: ca: 15 dB.

Exempel, produktval:

Utga i forsta hand ifrdn bruttofrontarean i
diagrammet, alternativt lufthastigheten.

e Avlds tryckfallet med hjalp av berdknad
bruttofrontarea och flode.

e Kanaldimensionen (0,4 x 0,3) ger
en bruttofrontarea p& 0,12 m”.

e Produktvalet blir RGLAV 400x300-1250

e Alternativt kan du avldsa tryckfallet med hjalp av lufthastig-
heten i inloppet, ex luftidde (m%s) dividerat med bruttofron-
tarean (Mm?):0,30/0,12=2,5m/s.

e Avldsningen i bada fallen ger ett tryckfall pa 18 Pa.
e Se dven roda markeringar i diagram D1.

T1: Ljuddampning

B X H (mm) Ljuddémpning [dB] for oktavband [Hz] Langd
B .. . H 163 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (mm)
581419 26 24 | 20 16 650

150 711019 26| 34 33 26 18 950
800 120 811222 31 38 39 | 30 19 | 1250
10 15| 26 | 38 | 45 42 34 21 1550
51811316 22] 20 | 16 | 14 | 650

200 200 61017 |22 28 26 | 20 15 950
1000 61|19 ]28 | 36 | 30 | 22| 18 | 1250
8113123 /35 | 44 | 40 | 30 | 20 | 1550

5 121141 19 20 13 10 650

250 250 709115119 | 27 23 18 12 950
1000 91 1M | 19|29 32 28 19 15 1250
1M1 15 024 37 43 40 28 17 1550

507 1318 21 19 13 10 650

300 300 711019 | 23| 28 24 | 20 14 950
1200 8112123 30| 38 34 | 24 20 | 1250
1My16 28 35 42 38 31 22 | 1550

400 5.8 1419 28 24 17 12 950
400 7 | 1118 | 25 37 30 | 22 16 | 1250

1200 1015|221 36 | 43 44 | 28 18 | 1550
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NETAVENT RCLAG

D1: Tryckfallsdiagram
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RCLAG NETAVENT

Matt Bestallningsspecifikation
Bestallningskod RGLAG -BBBBXxHHH -LLLL -XXXXXX
|— Produktbendmning RGLAG
’4 »‘ Bredd x Hojd (mm)”

BBB,, - BBBB,  x HHH

150-800 x 150

H 200-1000 x 200

250-1000 x 250

300-1200 x 300
400-1200 x 400" BBBB x HHH

Léangd™ (mm) 650
950
1250
1550 LLLL
Specialutférande anges i klartext XXXXXX
“Produktens bredd levereras i steg om 50 mm inom angivna spann (BBB_, il BBBB )
4—’ samt angivna fasta steg i h6jd men kan efter dverenskommelse med séljare dven

B bestéllas i alternativa BxH dim.

) Hojdalternativ 400 kan endast kombineras med ldngderna 950/1250/1550 mm.
“Produkten levereras i angivna langdalternativ (L) men kan efter dverenskommelse
med séljare dven bestallas i alternativ langd.

Bild 1. Mdtt, ljudddmpare RGLAV.

Exempel: RGLAG-1000x200-950-utvandigt epoxilackerad

T2: Matt
Matt (mm)
Brin e (0r€Ad)  H (h&jd) L (langdalternativ)
150 - 800 150
200 - 1000 200
650/950/ 1250/ 1550
250 - 1000 250
300 - 1200 300
400 - 1200 400 950/ 1250/ 1550
Gejd =40 mm.
4 Netavent A/S forbeholder sig retten til @&ndringer. 25_11_05
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