NETAVENT

Funktion
e KDL &r ett ldngsfalsat kanaldon for tilluft i de flesta typer av
lokaler med héga komfortkrav.

e Donet ar l[ampligt for VAV-system.

e KDL levereras med max. rekommenderad sammansatt donléngd
pad 6 m for kanaldimension @160 samt 8 m for dvriga storlekar.

e Max. rekommenderad undertemperatur 10 °C.

Material
¢ KDL: Pulverlackerad galvaniserad stalpldt i vit standardkulor.

e For generell produktspecifikation se sida 0:2 i produktkatalo-

gen eller separat dokument Produktspecifikation som kan
laddas ner fradn var hemsida.

Tillbehor och leveransform

Produkten levereras i delar med utgang fran bestalld totall-
angd samt komplett med tilloehor fér montage. Tillbehoren
gar aven att bestdlla separat:

e Skarvnippel i vit standardkulor.
e Andlock i vit standardkulér.
e Upphéngningssvep i vit standardkulor.

e Blinddelar i vit standardkulor (icke aktiv dondel for
forlangning av donet).

Egenskaper
® Cirkulart kanaldon for tilluft

B [ 3mpligt for VAV-system

B |evereras med 1- eller 2-vdgs spridningsbild
B Finns med koncentrerad respektive diffuserad spridning
B Valbar langd, upp till 6 alt. 8 m beroende pa kanaldimension

Montage
e Donet ansluts till cirkuldr kanal och ldngderna skarvas ihop
med skarvnipplar.

* Donet hangs upp med svep och avslutas med dndlocket
som aven fungerar som renslucka.

¢ V/id montage maste rakstracka pa >3 x @ beaktas fore aktiv
donlangd for att produkten ska fungera som forvantat, t ex
efter boj eller T-stycke.
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Dimensionering
Ljuddata

For redovisad ljuddata galler:

e Ljudtrycksniva, L,, dB(A) avldses i Dimensioneringsdiagram
dar P (Pa) ar totaltryck och g (I/5 alt. m¥h) ar luftflode.

¢ Data i tabellen T2: Egendampning géller for don inklusive
mynningsddmpning.

* Korrektionsfaktor, K, dB for respektive oktavband erhalles ur
tabell T3: Korrektion K, dB.

e Ljudeffektnivd, L, dB, berdknas enligt L, = Ly, + Koy

e Matningarna har utférts enligt ISO 9614-2 samt ISO 11691:1995.

T2: Egendampning

Produkt Oktavband
Dim. Areakod | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2160 A3 18 14 7 6 5 6 8 10
2200 A3 6 12 6 4 5 5 8 10
@250 A3 14 10 4 3 5 5 7 9
@315 A3 12 2 3 4 5 7 9
@400 A3 n 8 1 2 4 4 6 8
@500 A3 9 7 0 1 4 3 5 8

Tolerans £3 dB

T3: Korrektion K, dB — KDL250-2v-A3-3000

Tryck  Ljudniva Oktavband

(Pa) dB(A) | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
15 % |+18 +8 46 +3 -1 -8 -7 -23
30 33 412 43 44 +3 0 -7 -4 -19

Tolerans +3 dB

Inblasning
KDL erbjuder inblasning enligt tva principer:

e Koncentrerad inbldsning innebar att luftstralarna &r samlade
vilket mojliggor langre kastldngder. Koncentrerad inblasning
rekommenderas dven vid ldg takhdjd, se bild 1.

Co s D

Bild 1. Princip, koncentrerad inbldsning.

e Diffuserad inblasning innebaér att luftstralarna ar separerade
fran varandra. Harigenom medejekteras rumsluften i varje
luftstrale och kastlangden blir kortare, se bild 2.

Bild 2. Princip, diffuserad inbldsning.

Spridningsbilder
e Produkten levereras i ett antal varianter for optimal prestanda.

e Valbara parametrar avseende spridning:
— Spridningstyp, 1-vags alt. 2-vags.
- Inblasning, koncentrerad alt. diffuserad.
- Areakod, olika halradsbilder som sédkerstaller efterfragat
luftflode, bendmnda A1-A4.

e Antalet valbara areakoder for respektive produktstorlek varie-
rar beroende pd aktuell produktdimension, spridningstyp
och inblasning, se respektive diagram for valbara alternativ
alt. diagram T6.

¢ Relevant areakod véljs med utgang fran efterfragat luftflode i
relation till kastlangd och ljudnivaer.

Dimensioneringsdiagram

e Ljudtrycksniva, Ly, dB(A) i diagram D2-D24 motsvarar
A-vdgd ljudnivé i efterklangsfaltet vid 10 m* ekvivalent
ljudabsorptionsarea. Detta motsvarar 4 dB rumsdampning i
ett normaldémpat rum med 25 m? rumsvolym.,

* Grd botten i diagrammen avser rekommenderat dimensione-
ringsomrade.

e Redovisad data i diagram utgar fran 1 st aktivdonlangd (D,)
vilket motsvarar en stracka pa 1000 mm ifran produktens
totallangd exklusive eventuella blinddelar. Vid dimensione-
ring bor maximalt luftflode (q) per aktiv donldngd (1000 mm)
beaktas. Maximalt luftfléde per donldngd framgar i diagram-
rubrik for respektive produktstorlek.

¢ VVid dimensionering bér dven en viss ljudnivadkning beaktas i
takt med stigande produktldngd. Se diagram D1:
- S, =ljudniva (dB).
- D, = aktiv donlangd i meter.

* Observera dven rekommenderad maximal produktldngd for
respektive kanaldimension, se tabell T7.

e Koder A1-A4 i diagram avser sk Areakod vilket motsvarar
produktens halradsbild och anges vid orderlaggning, se
rubriken Specifikation pa sista sidan i bladet.

* Se tabell T4: Rumsabsorption géllande korrektion for andra
typer av rum an normaldampade.

D1: Ljudnivaokning

S, (dB)

—Ljudnivaokning avser donlangd > 1 m:
| *Si (dB) = Ljudnivadkning i decibel A
« D, (m) = Aktiv donldngd i meter

O

1 /,

1 2 3 4 5 6 7 8D

T4: Rumsabsorption

Rumsvolym (m?) Rumstyp Korrektion (dB)
Hart rum +2
25
Dampat rum -2
Hart rum -3
150 Normalt rum -5
Dampat rum -7
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KDL — 1-vags, koncentrerad inblasning

D2: KDL 160-1v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 60 1/s / max. produktlangd: 6 m)
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D3: KDL 200-1v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 100 I/s / max. produktldngd: 8 m)
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D4: KDL 250-1v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 200 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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KDL — 1-vags, diffuserad inblasning

D5: KDL 160-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 60 I/s / max. produktlangd: 6 m)
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D6: KDL 200-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 100 I/s / max. produktlangd: 8 m)
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D7: KDL 250-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 200 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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KDL — 1-vags, koncentrerad inblasning

D8: KDL 315-1v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 3101/s / max. produktldangd: 8 m)

KDL — 1-vags, diffuserad inblasning

D11: KDL 315-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 310 1/s / max. produktlangd: 8 m)

www.netavent.dk
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D9: KDL 400-1v-K-Ax a 1000 mm D12: KDL 400-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 500 1/s / max. produktlangd: 8 m) (max. luftflode: 500 I/s / max. produktlangd: 8 m)
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D10: KDL 500-1v-K-Ax a 1000 mm D13: KDL 500-1v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 785 1/s / max. produktlangd: 8 m) (max. luftflode: 785 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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KDL — 2-vags, koncentrerad inblasning

D14: KDL 160-2v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 60 1/s / max. produktlangd: 6 m)
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D15: KDL 200-2v-K-Ax a 1000 mm

(max. luftflode: 100 I/s / max. produktldngd: 8 m)
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D16: KDL 250-2v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 200 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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KDL — 2-vags, diffuserad inblasning

D17: KDL 160-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 60 I/s / max. produktldngd: 6 m)
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D18: KDL 200-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 100 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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D19: KDL 250-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 200 I/s / max. produktldngd: 8 m)
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KDL - 2-vags, koncentrerad inblasning

D20: KDL 315-2v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 310 1/s / max. produktldangd: 8 m)
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D21: KDL 400-2v-K-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 500 1/s / max. produktlangd: 8 m)

KDL — 2-vags, diffuserad inblasning

D23: KDL 315-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 310 1/s / max. produktlangd: 8 m)
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D24: KDL 400-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 500 I/s / max. produktlangd: 8 m)

www.netavent.dk
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D22: KDL 500-2v-K-Ax a 1000 mm D25: KDL 500-2v-D-Ax a 1000 mm
(max. luftflode: 785 I/s / max. produktlangd: 8 m) (max. luftflode: 785 I/s / max. produktldngd: 8 m)
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Bestallningsspecifikation

e Donstorleken motsvarar nominell diameter for cirkuldr kanal. Bestllningskod: KDL a XXX Xv X -AX -XXXX
e Max. rek. aktiv donldngd &r 6 m for @160, for dvriga galler 8 m. Produktbendmning: KDL
Produktversion: a
Skarvnippel Upphangni A
arvnippe pphangningsvep Andlock Storlek, @ (mm): 160
Kanal 200
F — . B | i . 250
315
KDL 400
Bild 1. Komponenter, KDL. 500 XXX
Spridningsbild 1-vags: v
2-vags: v Xv
T5: Valbara areakoder per produktvariant Inblasning Koncentrerad: K
Produktvariant Areakod peaod Diffuserad: D /’\X
- . S reakod: I
1
Storlek  Spridningsbild Inblasning Al A2 A3 A4 Halradsbild med utgang fran I
1-végs Koncentrerad | @ | o - dimensioneringsdiagram, A3
2160 Diffuserad ° | o - beakta valbarhet enligt tabell T5 A4 AX
. Koncentrerad | ® o | - - Langd (mm) 1000
2-vags )
Diffuserad ° ° - - OBS| 1500
1-viias Koncentrerad | ® | ® | ® | - + Anges i intervall om 500 mm 00
2200 d Diffuserad e o | o | - - Beakta maxldngd: 5888
) Koncentrerad | o | o | - | - @160, maxldngd < 6000 mm 3500
2-vdgs Diffuserad | © | o | - | - @200-500, maxlangd < 8000 mm
alt. se tabell T6 4000
Ivaas Koncentrerad | ® ° ° ° 4500
-V
g Diffuserad ° ° ° ° 5000
2250 5500
s Koncentrerad | o ° ° -
v )
g Diffuserad ° ° o | - (Maxlangd, @160) 6000
< — 6500
oncentrera ° ° ° °
1-végs centr 7000
2315 Diffuserad e o | o | - 7500
Sy Koncentrerad | ® ° ° - (Maxlangd, @200-500) 8000 XXXX
vags Diffuserad ° ° ° -
} Koncentrerad | @ ° ° ° Exempel: KDLa-250-2v-D-A3-4000
1-vags )
Diffuserad ° ° ° -
@400
s Koncentrerad | @ ° ° -
-V
g Diffuserad ° ° - -
1viids Koncentrerad | ® ° ° °
-V
9 Diffuserad ° ° ° -
@500
vAGS Koncentrerad | @ ° ) °
g Diffuserad ° ° - -
T6: Max. rekommenderat luftflode och produktlangd
. Max. rek.
D 3
Storlek | Max. rek. luftfléde” (I/s) [m?/h] produktlingd? (mm)
@160 60 [215] 6000
2200 100 [360]
@250 200 [720]
@315 310 [115] 8000
@400 500 [1800]
@500 785 [2825]
Redovisad data avser produkt exklusive eventuella blinddelar.
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